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\g\ Y. Visan

VIDEIRA SANEAMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 17/2021 - VISAN

Objeto - REGISTRO DE PRECO, PARA AQUISICOES FUTURAS, COM PEDIDOS
PARCELADOS, DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PAINEIS ELETRICOS PARA O
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA - VISAN.

LAUDO DE ACEITABILIDADE

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa SO LUZ COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELE, inscrita no CNPJ sob n®
07.038.642/0001-29, apresentou as amostras conforme previsto no Edital e nas marcas
abaixo discriminadas:

ltem Especificacao Marca
BARRAMENTO EM BARRA CHATA DE COBRE ELETROLITICO

14 199,9%COM CANTOS ARREDONDADOS CONFORME NORMA DIN BRASILTEC
46.433DIMENSAQ DE 1/8"X1" PARA 263 A.

Desta forma, por nado enviarem o0s prospectos técnicos exigidos no edital,
impossibilitando a avaligdo dos itens, REPROVO a marca e modelo apresentado no
momento da licitagao.

Videira (SC), 09 de setembro de 2021.

EVERSON DAVI BAZZO
Diretor Técnico

RUA VENERIANO DOS PASSOS, N2430 BAIRRO CENTRO
CEP: 89.560-152 - CNPJ: 30.753.960/0001-93
TELEFONE: (49) 3566-0322
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VIDEIRA SANEAMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 17/2021 - VISAN

Objeto - REGISTRO DE PRECO, PARA AQUISICOES FUTURAS, COM PEDIDOS
PARCELADOS, DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PAINEIS ELETRICOS PARA O
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA - VISAN.

LAUDO DE ACEITABILIDADE

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa JV COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS E DECORACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n® 01.276.119/0001-54,
apresentou as amostras conforme previsto no Edital e nas marcas abaixo discriminadas:

ltem Especificacao Marca

PAINEL ELETRICO 1900+100X800X800MMDESCRIGAOQ: PAINEL COM B
1 ESTRUTURA MODULAR APARAFUSADA COM BASE SOLEIRA, CON- OPGAO PAINEL
FORME DESCRITIVO DO EDITAL

PAINEL ELETRICO 1900+100X800X600MMDESCRIGAO: PAINEL COM
2 | ESTRUTURA MODULAR APARAFUSADA COM BASE SOLEIRA, CON- OPGAO PAINEL
FORME DESCRITIVO DO EDITAL

EXAUSTOR DE TETODESCRIGAO: CORPO FABRICADO EM CHAPA
DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (200°C) COR CINZA
RAL 7032 E VEDAGAO EM POLIURETANO.CARACTERISTICAS: DI-
MENSOES APROXIMADAS (MM): COMPRIMENTO: 530, ALTURA:100,
3 | LARGURA:350.MONTAGEM SOBREPOSTA, SEM OCUPAR ESPACO ARTEK
INTERNO NO PAINEL.VENTILADORES RADIAIS DE ALTO DESEMPE-
NHO.FILTRO DE AR FABRICADO EM MANTA DE POLIESTER, MON-
TADO NAS SAIDAS DE AR. VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURE-
TANO OU FITA DE NEOPRENE.GRAU DE PROTEGCAO: IP 54.
GRELHA VENEZIANA PARA PAINELESPECIFICACOES:TIPO: ACES-
4 | SORIO PARA MICRO \{ENTILADOR.DIMENS()ES: 205X205MM.MATE- ARTEK
RIAL DO CORPO: POLIMERO.FILTRO: COM FILTRO REMOVIVEL
CANALETA RECORTE ABERTO OU FECHADOMATERIAL: PVC 9051
DURO QUALIDADE LF - COR: CINZENTO RAL7030 - GAMA DE TEM-
10 | PERATURAS: -5 A + 65 ° C - DENSIDADE: 1,56 - FORCA DIELETRICA: DUTOPLAST
15KV / MM — DIN 5510-2 S3, SR1, ST2 - FITA ADESIVA DUPLA FACE:
SIM - DIMENSOES: MINIMO DE 40X60X2000

Desta forma, apds conferéncia, aprovo as marcas e modelos apresentados pela
empresa acima referida.

Videira (SC), 09 de setembro de 2021.

EVERSON DAVI BAZZO
Diretor Técnico

RUA VENERIANO DOS PASSOS, N2430 BAIRRO CENTRO
CEP: 89.560-152 - CNPJ: 30.753.960/0001-93
TELEFONE: (49) 3566-0322
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VIDEIRA SANEAMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO Ne¢ 17/2021 - VISAN

Objeto - REGISTRO DE PRECO, PARA AQUISICOES FUTURAS, COM PEDIDOS
PARCELADOS, DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PAINEIS ELETRICOS PARA O
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA - VISAN.

LAUDO DE ACEITABILIDADE

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa EXCEL SOLUCOES EM
AUTOMAGCAO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n® 28.467.833/0001-86, apresentou as
amostras conforme previsto no Edital e nas marcas abaixo discriminadas:

Iltem Especificacao Marca
SUPORTE ISOLANTE TIPO ESCADA PARA BARRAMENTO-
SESPECIFICACOES:CONJUNTO DE 1 BARRA POR FASE
(SENDO REDE TRIFASICA) DEVE SER COMPATIVEL PARA
BARRAMENTO DE COBRE COM AS MEDIDAS DE 1"X1/4". MA-
TERIAL AUTOEXTINGUIVELDEVE HAVER EXCELENTE RESIS-
TENCIA A TRAGAO E A COMPRESSAODEVE HAVER ELEVADA BRASILTEC
RIGIDEZ DIELETRICA COM OTIMA RESISTENCIA AO ARCO-
TEMPERATURA MAXIMO DE SERVIGO DE 150°TENSAO NO-
MINAL 1 KVTENSAO APLICADA 10 KVRESISTENCIA A TRA-
CAO 3,5 KG/MM2RESISTENCIA A FLEXAO 9,0 KG/MM?RESIS-
TENCIA A COMPRESSAO 12,5 KG/MM2RIGIDEZ DIELETRICA

15 KV/MM
PORTA DOCUMENTOS PLASTICO P/ PAINEL
6 230X130X18MMDESCRICAO:MATERIAL: PLASTICO.APLICA- PRABOX

CAO: P/ PAINEL.TAMANHO: 230X130X18MM

CANALETA RECORTE ABERTO OU FECHADOMATERIAL: PVC
9051 DURO QUALIDADE LF -COR: CINZENTO RAL7030 - GAMA
DE TEMPERATURAS: -5 A + 65 ° C - DENSIDADE: 1,56 - FORCA
DIELETRICA: 15KV /MM - DIN 5510-2 S3, SR1, ST2 - FITA ADE-
SIVA DUPLA FACE: SIM - DIMENSOES: MINIMO DE
30X30X2000

CANALETA RECORTE ABERTO OU FECHADOMATERIAL: PVC
9051 DURO QUALIDADE LF - COR: CINZENTO RAL7030 -
GAMA DE TEMPERATURAS: -5 A + 65 ° C - DENSIDADE: 1,56 -
FORGA DIELETRICA: 15KV / MM — DIN 5510-2 S3, SR1, ST2 -
FITA ADESIVA DUPLA FACE: SIM - DIMENSOES: MINIMO DE
50X80X2000

CANALETA RECORTE ABERTO OU FECHADOMATERIAL: PVC
9051 DURO QUALIDADE LF - COR: CINZENTO RAL7030 -
GAMA DE TEMPERATURAS: -5 A + 65 ° C - DENSIDADE: 1,56 -
FORGCA DIELETRICA: 15KV / MM — DIN 5510-2 S3, SR1, ST2 -
FITA ADESIVA DUPLA FACE: SIM - DIMENSOES: MINIMO DE
50X50X2000

FONTE CHAVEADA 24 VOLTS CCTENSAO NOMINAL DE EN-
TRADA 90 - 264V CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 10 A - COM
SAIDA AJUSTAVEL DE TENSAO: 24 A 28VCCCONEXAO POR
BORNEEFICIENCIA ACIMA DE 90%FONTE COM FUN(;AO PO-
11 | WERBOOST COM 150% DE POTENCIA POR NO MAXIMO 5 MURR
SEG.DISJUNTOR ELETRONICO INCORPORADO FUNGAO TO-
PBOOST COM ATE 600% DE TENSAO DE SAIDA POR 15 MI-
LISSEGUNDOS NO EVENTO DE CURTO CIRCUITO FREQUEN-
CIA 50/63 HZFIXAGAO EM TRILHO DIN

FONTE CHAVEADA 24 VOLTS CCTENSAO NOMINAL DE EN-
12 | TRADA 90 - 264V CORRENTE NOMINAL DE SAIDA 20 A COM MURR
SAIDA AJUSTAVEL DE TENSAO 24 A 28VCCCONEXAO POR

DUTOPLAST

DUTOPLAST

DUTOPLAST

RUA VENERIANO DOS PASSOS, N2430 BAIRRO CENTRO
CEP: 89.560-152 - CNPJ: 30.753.960/0001-93
TELEFONE: (49) 3566-0322
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VIDEIRA SANEAMENTO

BORNEEFICIENCIA ACIMA DE 90%FONTE COM FUN(;,AO PO-
WERBOOST COM 150% DE POTENCIA POR NO MAXIMO 5
SEGDISJUNTOR ELETRONICO INCORPORADO FUNCAO TO-
PBOOST COM ATE 600% DE TENSAO DE SAIDA POR 15 MiI-
LISSEGUNDOS NO EVENTO DE CURTO CIRCUITO FREQUEN-
CIA 50/63 HZFIXAGAO EM TRILHO DIN

BARRAMENTO EM BARRA CHATA DE COBRE ELETROLITICO
13 199,9%COM CANTOS ARREDONDADOS CONFORME NORMA SR METAIS
DIN 46.433DIMENSAOQ DE 3/16"X1 1/2" PARA 436 A.

Desta forma, apos conferéncia, aprovo as marcas e modelos apresentados pela
empresa acima referida.

Videira (SC), 09 de setembro de 2021.

EVERSON DAVI BAZZO
Diretor Técnico

RUA VENERIANO DOS PASSOS, N2430 BAIRRO CENTRO
CEP: 89.560-152 - CNPJ: 30.753.960/0001-93
TELEFONE: (49) 3566-0322
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