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MUNICIPIO DE FORQUILHINHA

LEI N°2.499, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

DISPOE SOBRE A COBRANGA DE CONTRIBUICAO DE
MELHORIA NA EXECUGAO DE OBRAS PUBLICAS QUE
ENUMERA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, faz saber que a Camara de
Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 1° Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover os atos
necessarios a cobranca da Contribuicdo de Melhoria em decorréncia da valorizacdo imobiliaria
relativo as obras publicas de pavimentacdo, calcadas com acessibilidade, drenagem pluvial,
sinalizacdo e obras complementares, que obedecerdo as especificacbes técnicas dispostas nos anexos |l
ou Ill, de acordo com o caso, das seguintes vias pablicas:

a) No Bairro Vila Franca:
1. AVENIDA AFONSO FORGIARINI;
2. RUA 269.

b) Bairro Saturno:
1. AVENIDA ADOLFO BACK.

c) Bairro Ouro Negro:
1. RUA VANIO CASAGRANDE.

d) Bairro Linha Eyng:
1. R.M. LINHA EYNG.

f) No Bairro Santa Cruz:
1. RUA RUSSIA;

Art. 2° Em decorréncia da execucdo, pelo Poder Executivo Municipal, das obras de
pavimentacdo nas ruas especificadas no artigo 1° desta lei serdo cobrada a Contribuigdo de Melhoria,
observados 0s seguintes critérios:

| - serdo considerados beneficiados apenas os imoéveis que possuam frente para as vias
indicadas;

Il - o valor da contribuicdo de melhoria terd como Limite Total da despesa realizada com
a execucdo da obra e como Limite Individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada
imével beneficiado.

Il - o valor da Contribuicdo de Melhoria sera definido atraves da formula de calculo que
leva em consideracdo a valorizagdo individual decorrente da obra de pavimentacdo, tendo por limite
maximo o custo da obra, conforme a seguinte férmula de calculo:

Valorizacdo decorrente da obra (individual) X participacdo dos
proprietarios
Valorizagéo total da obra

Contribuicdo de Melhoria

8 1° No custo total da obra poderdo incluidas as parcelas relativas a estudos, projetos,
fiscalizagdo, administracdo, desapropriacdo, execucdo e financiamento, inclusive 0s respectivos
encargos bem como valores dos materiais e da mao de obra.

§ 2° O Municipio podera absorver despesa do custo total da obra de pavimentacéo, que
constara no Edital.
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MUNICIPIO DE FORQUILHINHA

Art. 3° Para cobranca da Contribuicdo de Melhoria, a Administracdo publicara edital de
execucdo das obras, contendo, entre outros elementos julgados convenientes, os seguintes:

| - delimitacdo das areas diretamente beneficiadas e a relagdo dos proprietéarios de imoveis
nelas compreendidos;

I - memorial descritivo do projeto para cada rua;

I11 - orgamento total ou parcial do custo de cada obra;

IV - determinacéo da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuicdo com
base na valorizacdo de cada imdvel beneficiado, com o correspondente plano de rateio, contendo, em
anexo, a planilha de céalculo, observado o disposto no inciso Il do art. 1°.

Art. 4° Ap6s a conclusdo serd publicado o demonstrativo do custo final de cada obra,
seguindo-se ao langcamento da Contribui¢do de Melhoria.

Art. 5° O sujeito passivo da Contribuicdo de Melhoria é o proprietéario, o titular do
dominio 0til ou o possuidor, a qualquer titulo, de bem imdvel lindeiro a via ou logradouro publico
beneficiado pela obra realizada, transmitindo-se a responsabilidade aos adquirentes e sucessores.

Paréagrafo Gnico Consideram-se também, lindeiros, os bens imdveis que tenham acesso a
via ou logradouro beneficiado pela obra, por ruas ou passagens particulares, entrada de vila, servidGes
de passagens e outros assemelhados.

Art. 6° Correrdo por conta da Administracdo Municipal as quotas relativas aos imoveis
pertencentes ao patriménio do Municipio ou isentos da Contribuigdo de Melhoria.

Art. 7° Comprovado o legitimo interesse, poderdo ser impugnados quaisquer elementos
constantes do Edital, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicacdo ou notificacdo
pessoal.

§ 1° A impugnagdo ndo impedira o inicio ou o prosseguimento da obra ou a pratica dos
atos necessarios a arrecadacédo do tributo, e sua decisdo somente terd efeitos para o recorrente.

8 2° A decisdo final do processo de impugnacéo sera dada pelo Chefe do Poder Executivo
Municipal.

Art. 8° Executada a obra, na sua totalidade ou em parte suficiente para beneficiar
determinados imdveis, de modo a justificar o inicio da cobranga, proceder-se-a o lancamento referente
a esses imoveis.

Paragrafo Unico. O langamento sera efetuado em nome do sujeito passivo, com base nos
dados constantes do Cadastro Imobiliario, aplicando-se no que couber, as normas estabelecidas para o
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

Art. 9° A notifica¢do do lancamento, diretamente ou por edital, contera:

| - identificacdo do sujeito passivo e o valor da Contribuicdo de Melhoria;
I - modalidades de pagamento;

I11 - prazo para reclamacéo e impugnacéo.

Art. 10. A Contribuicdo de Melhoria sera arrecadada em 30 (trinta) dias apds o seu
lancamento.

§ 1° Ao contribuinte que efetuar o recolhimento total da contribuicdo de Melhoria até o
vencimento, sera concedido um desconto de 20 % (vinte por cento).

§ 2° O pagamento parcelado, que ndo excedera a 24 (vinte e quatro) parcelas, podera ser
concedido mediante prévio requerimento do contribuinte.

8 3° As parcelas serdo corrigidas monetariamente, no dia do efetivo recolhimento, pela
Unidade Fiscal Municipal - UFM.
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MUNICIPIO DE FORQUILHINHA

Art. 11. A ndo observancia, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, sujeitara 0 mesmo,
ao recolhimento de corre¢do monetéria, multa de 0,33 % (trinta e trés décimos por cento) ao dia, até o
limite de 10 % (dez por cento), e juros de mora, sendo os dois Ultimos sobre o valor corrigido.

Art. 12. Ficam isentos do pagamento da Contribui¢do de Melhoria:

| - o imovel edificado e Unico, de propriedade de agricultor, sem outra fonte de renda,
guando e enquanto por ele ocupado para moradia;

Il - os imdveis pertencentes a partidos politicos, templos de qualquer culto e de
instituicbes de educacdo ou assisténcia social, associagdo de moradores e conselhos comunitérios,
desde que tais entidades tenham sido declaradas de utilidade publica Federal, Estadual ou Municipal,
e:

a) ndo distribuam qualquer parcela de seu patrimdnio ou de suas rendas, a qualquer titulo
de lucro ou de participacdo no seu resultado;

b) apliquem, integralmente, no Pais, 0s recursos na manutencdo dos seus objetivos
institucionais.

Il - o Unico imbvel edificado, destinado a moradia de seu proprietario, quando este
apresentar renda familiar de até 2 (dois) salarios minimos e, desde que, ndo possua mais imoveis no
Municipio.

IV - o Unico imdvel edificado, destinado a moradia de seu proprietario, quando este
apresentar comprovante de renda familiar de até 3 (trés) salarios minimos, tera reducdo de 50 %
(cinquenta por cento) do valor da Contribuigdo de Melhoria.

V - 0s proprietarios dos imoveis que doarem ao Municipio as areas de terra necessarias a
implantacéo de pavimentag&o.

Paragrafo unico. As isenc¢des deverdo ser requeridas e instruidas com as devidas provas, a
partir do edital de notificacdo até o prazo de 15 (quinze) dias, contados do edital de langamento.

Art. 13. No langcamento, sua notificagdo e demais aspectos ndo especificados nesta Lei,
serdo observadas as normas e procedimentos estabelecidos na Lei n® 494, de 17 de dezembro de 1998,
gue instituiu a Cddigo Tributario do Municipio de Forquilhinha, no Decreto-Lei 195, de 24 de
fevereiro de 1967 e no Codigo Tributario Nacional.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacéo.

Art. 15. Revogam-se as disposi¢fes em contrario.

Forquilhinha/SC, 15 de junho de 2021.

JOSE CLAUDIO GONCALVES
Prefeito

Publicado no mural e registrado em 15 de junho de 2021.
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ANEXO | DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N°. 31/2021.

VIAS QUE SOFRERAO COBRANGA DE CONTRIBUIGAO DE MELHORIA
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MUNICIPIO DE FORQUILHINHA

ANEXO 11 DO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO N°. 31/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RUAS PAVIMENTADAS COM CONCRETO
ASFALTICO USINADO A QUENTE (CAUQ)

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CAUQ
LOCAL.: Logradouros Publicos de Forquilhinha — SC
1-OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de orientar os servicos e especificar 0s
materiais a serem empregados na pavimentacdo asfaltica a base de Concreto Asfaltico Usinado a
Quente (CAUQ), em logradouros publicos do municipio de Forquilhinha — SC.

2 GEOMETRIA DA RODOVIA
Deverdo ser obedecidas as notas de servigos contidas no projeto.
3 TERRAPLENAGEM

Objetivo: O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a secdo
geométrica, mediante a execugdo de cortes ou aterros, localizacdo e distribuicdo dos volumes
destinados a conformagdo do greide e da plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto.

3.1 Escavagao, Carga e Transporte de materiais - Execucdo corpo estradal.

Introdugdo: consiste em um conjunto de operacdes cuja finalidade é construir o corpo da
Rodovia, tomando como referéncia as cotas do greide projetado de terraplenagem, onde ser4 marcado
em campo através dos off-sets, as larguras dos sub-trechos de corte ou de aterros.

3.2 Execucao de escavacdo, carga e transporte do material de corte.

Objetivo: desmontar por acdo mecanica o macicgo (corte) pré-definido pelo projeto, dentro
das normas e especificagdes rodoviarias de modo que permita a execugdo do corpo estradal.
- Execucéo:

» Escavar 0s segmentos da avenida entre as estaca onde serd executada a galeria e
reaproveitar como aterro;

» As operagdes de execucdo limitam-se em escavar definido, até atingir as cotas e
larguras do projeto (greide) levando em consideracéo as declividades dos taludes;

» O material escavado sera destinado e transportado para de aterros quando atender as
especificagdes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a locais previamente definidos e designados
pela equipe de fiscalizacéo (bota-fora);

» Todo material extraido dos cortes serdo classificados por técnicos da equipe de
fiscalizacdo obedecendo as seguintes definicBes: 12 categoria, 22 categoria e 3?2 categoria. Pois para
cada grandeza e resisténcia do solo existem precos diferenciados de acordo com o grau de dificuldade
Nno processo de escavacgéo.

- 12 categoria:

» Compreende os solos em geral do tipo argila, rocha em adiantado estagio de
decomposicao e seixos rolados ou ndo rolados com didmetros maximos inferiores a 15 cm, qualquer
gue seja o teor de umidade que apresentem.

- 28 categoria:
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>Tompreende as rochas com resisténcia a penetracdo mecénica inferior a do granito,
blocos de rocha com volume inferior a 1m3, matacGes e pedras de didmetro médio superior a 15 cm,
Cuja extracdo se processe através do uso combinado de explosivos, tratores com lamina ou Hipers,
mais ferramentas manuais.

- 32 categoria:

» Compreende as rochas com resisténcia a penetragdo mecénica igual ou superior ao do
granito, blocos de rocha com didmetro médio superior a 1m3 e maci¢os cujo volume seja necessario o
emprego continuo de explosivos para que haja reducdo das particulas que possibilitem o seu
carregamento e transporte;

» Os equipamentos necessarios as operacOes de corte sdo tratores de laminas equipados
com hipers, moto-scrapers, moto-niveladora, perfuratrizes de rocha, explosivos, caminhdes
basculantes e outros que se fizerem necessarios;

» As medicOes serdo apropriadas em metros cibicos medidos nos macigos dos cortes,
através das secdes transversais;

» Os calculos dos volumes deverdo ser processados e apresentados em planilhas
especificas, levando em consideracdo os estagueamentos da obra, o lado em que se encontram e sua
classificagao.

3.3 Corpo de aterros
— Lancamento e compactacéo em camadas:

Objetivo: formar os segmentos da via cujo projeto requer o depésito de materiais terrosos,
quer provenientes de cortes ou empréstimos, ao longo do eixo e no interior dos limites off-sets que
definem o corpo estradal, em conformidade com a nota de servico, definindo os macicos de aterro.

- Execucéo:

» O material escavado tera procedéncia dos cortes e destinam-se a constru¢do do macico
dentro das especificacOes ja citadas, obedecendo as origens e destinos indicado pelo projeto;

» A compactacao tera processo mecanico que visa reduzir o volume dos seus espacos
vazios, aumentando o seu peso especifico aparente e tornando-o assim mais instavel;

» Para os corpos de aterros de altura superiores a 2 (dois) metros as camadas inferiores
até a cota 60cm de espessura abaixo do greide projetado deve ser compactado em camadas de no
maximo 60cm de espessura por lancamento, dentro da umidade 6tima, até atingir um grau de
compactacdo de no minimo 95% do P. N.;

» Para a camada final o grau de compactacao nao podera ser inferior a 100% do P. N.;

» Os equipamentos utilizados devem atender as especificacbes da cada tipo de solo que
sera utilizado no corpo do aterro, tendo em vista a proje¢éo, o transporte e o cronograma definido para
cada etapa da obra;

» De modo geral os rolos vibratorios devem ser usados para solos arenosos, para solos
argilosos os rolos do tipo pé-de-carneiro sdo os indicados, sendo que os rolos pneumaticos adaptam-se
a quase todos os tipos de solo;

» Os servicos executados serdo apropriados por metro cubico, medido no local
obedecendo as dimensdes projetadas dos macicos de aterros e liberados pela fiscalizacao.

4 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo de uma rua consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar
conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista aos esforgos verticais e horizontais oriundos
do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-determinado pelo projeto.

O projeto da via é dimensionado em conformidade com os estudos preliminares de
consonancia com as caracteristicas fisicas e mecénicas dos materiais.

Para tanto sdo determinadas camadas com as seguintes caracteristicas:
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Regulariz@éo do sub-leito
Obijetivo: conformar a plataforma da via mediante pequenos cortes ou aterros, tendo

como resisténcia a nota de servico de regularizacdo, conferindo-lhe condicdes adequadas de geometria
e compactacao.

Execucéo:

» Regularizar e compactar conforme cotas e larguras da nota de servicos obedecendo as
declividades projetadas;

» Executar marcacéo topografica de modo a permitir o uso de equipamentos mecanicos
de regularizacdo e compactacao;

» Aplicar indice de suporte Califérnia — ISC (método DNIT-ME 49/74);

» Na&o tolerar indice de expanséo dos materiais superiores a 2%;

» Obter um grau de compactagdo de no minimo 100% do proctor normal;

» O teor de umidade deverad ser de no maximo + 2% da umidade 6tima obtida pelo
ensaio de caracterizacao a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalizagéo;

» A apropriacdo dos servigos executados sera por metro quadrado de servicos liberados
conforme nota de servigo, medidos em campo.

S =

41

4.2 Fornecimento, execucdo e transporte de material para execucdo de BASE DE BRITA
GRADUADA.

Objetivo: compor camada granulométrica do pavimento projetado na area de agdo do
corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforcos verticais oriundos da acdo do trafego.
Resistir aos esforgos horizontais, tornando a superficie mais durdvel de modo a receber o revestimento
final de CAUQ — Concreto Usinado a Quente.

Execucéo:

» Executar camada Unica de 15cm de espessura compactada;

» O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos tipo
motoniveladora ou distribuidor de agregados de propulsdo mecéanica, capaz de distribuir e comprimir
na cota e larguras pré-estabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de projeto; (nota de servigo de
pavimentacao);

» Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execucao usar motoniveladora;

» Cabera a fiscalizacdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberagéo de cada sub-trecho;

» Os servicos de execucgdo e fornecimento de material sera apropriado por metro cubico,
medido pela média da se¢do executada geometricamente.

4.3 Fornecimento, execucao e transporte de material para execugdo de imprimacgdo com asfalto
diluido CM-30.

Objetivo: tem por finalidade aumentar a coesdo da superficie da base pela penetragdo do
material betuminoso empregado, além de promover condi¢cBes de aderéncia entre a base e o
revestimento C. A. U. Q. (no minimo 1,5cm de penetracao).

Execucdo:

> Aplicar varredura com vassoura mecanica rotativa em toda superficie da base, antes da
aplicagdo do impermeabilizante, removendo as particulas de p6 ou material nocivo (corpo organico);

» Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluido de cura média,
com taxa de aplicagdo igual a 1,2 litros/m2, considerando absor¢do méaxima da camada em 24 horas;

» Durante a aplicacdo deverdo ser coletadas amostras do material, em recipiente
apropriado (bandeja) de modo a permitir a medicdo da taxa de consumo, para evitar excesso de
material lancado (exudacgéo);

> A aplicacdo deve ser através de equipamentos mecanicos do tipo caminhdo espargidor
munido de bomba reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, tacometros, termémetros
e espargidor manual;
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> Nio sera permitido o trafego na area imprimida. Em casos de estrema necessidade
liberar uma faixa de transito ap6s 24 horas de aplicacdo, desde que protegida por uma camada fina de
areia;

» Remover a areia e usar pintura de ligagdo com RR-2C (item PV-02.5) antes da
aplicacéo do revestimento betuminoso (C.A.U.Q.);

» Apropriar 0s servicos executados em metros quadrados, considerando a area
imprimada medida pela topografia, tendo como referéncia a secdo do projeto geométrico.

4.4 - Fornecimento, execucdo e transporte de material para — pintura de ligacdo com emulsdo
asfaltica RR-2C.

Objetivo: tem por finalidade exercer a funcéo de ligante entre as camadas dos materiais
aplicados, aumentando a coesdo e aderéncia do revestimento, além de ter fungdo impermeabilizante.
Seu uso se faz necessario quando a imprimag&o fica exposta por um periodo superior a 72 horas.

Execucéo:

» Aplicar ligante do tipo RR-2C — Emulsdo Asféltica de Rumpetura Répida — conforme
normas DNIT e NBR 7208;

» Usar taxa de consumo igual a 0,601/m2 em média;

» Usar caminhdo espargidor equipado com tacOmetros e termdémetros, além de
espargidor manual para aplicacdo em pequenas areas;

» Para aplicacdo do ligante, a superficie deve estar devidamente limpa, usando o
processo de varredura mecanica ou manual, isentando a area de po e particulas desagregadas;

» S0 aplicar a camada de C.A.U.Q. ap6s completa pintura em toda area definida pela
fiscalizag&o;

» O sistema de apropriacao dos servigcos executados sera por metro quadrado do produto
utilizado, tendo como referéncia a area de aplicacdo, considerando o volume empregado, além do
fornecimento e transporte do material, adicionadas a mao-de-obra de execucéo;

» Nao serqd permitido qualquer execucdo sem a devida liberagdo por parte da
fiscalizagdo, autorizando cada etapa da aplicacéo.

4.5 Fornecimento de material e servico para execu¢do de Camada de Concreto o Asfalto Usinado
a Quente (C.A.U.Q.).

Obijetivo: revestir a base imprimada, protegendo as diversas camadas que compdem o
pavimento das intempéries climaticas além de proporcionar conforto e seguranga aos transeuntes. E
parte integrante da composicao final do pavimento e responsavel direto pela estabilidade final do leito
pavimentado.

Execucéo:

» Apos a liberacdo da base imprimada pela fiscalizacdo, e ap6s aplicacdo da pintura de
ligacdo nas areas, serd possivel iniciar a implantacdo da camada de C.A.U.Q. (Concreto betuminoso
usinado a quente) d=2,50 ton/m3 e teor do asfalto de 6%.

» A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina apropriada de
agregados minerais, graduado por material de enchimento (filler ou areia) espalhados e comprimidos a
quente;

» A camada empregada sera de no minimo 3cm para ruas de trafego leve e de 4cm para
ruas de trafego médio a pesado. Em casos especiais de trafego, observados em projeto, esta camada de
revestimento devera obedecer espessuras minimas exigidas e constantes em norma. A espessura
indicada sera obtida e considerada ap6s a compactacdo final, a ser aplicada ao longo da éarea
imprimada em todo trecho do projeto geométrico;

» O traco do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora considerando
amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e qualificada conforme especificagéo do
manual de pavimentacdo do DNIT,;

» O cimento asfaltico a ser empregado é o CAP-50-70 especificado na EB-78 da ABNT;
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> Cabera a fiscalizacdo o controle de qualidade e supervisdo final do resultado
apresentado pela construtora;

» O lancamento da camada deve ser referenciado pela marcacdo topografica conforme
larguras projetadas, distribuida em acabadora automotriz capaz de espalhar e conformar dentro das
especificagdes pré-estabelecidas;

» A compressdo da camada sera efetuada por rolos pneumaticos e rolos lisos
compressores tipo tandem;

» A densidade e temperatura para execucao, transporte, acabamento e compactagao sera
definida no projeto do traco da mistura conforme especificagdes contidas no manual de pavimentacao
do DNIT-PRO 13/79;

» A apropriacdo dos volumes executados serd por toneladas, medidos pela secdo
geométrica dos volumes executados, medidos pela secdo geométrica executada de conformidade com
0s projetos, mais a densidade do material (o valor da densidade sera definido pelo trago da mistura).

5 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

5.1 Galerias de Aguas Pluviais

Deveréo ser obedecidas as Especificacfes de Servico DEINFRA-SC-ES-AQO-04/92 para
0s servicos de bueiros.

A escavacdo da vala serd executada pela CONTRATADA DE JUSANTE PARA
MONTANTE e o material que ndo for reutilizado para o reaterro, serd transportado para local pré-
determinado pela fiscalizacdo. O fundo da vala devera ser regularizado, e quando o solo ndo
apresentar suporte suficiente, receberd uma camada de seixo ou outro material similar, para dar
sustentacao ao tubo, aprovado pela fiscalizag&o.

Os tubos deverdo ser assentados em perfeito alinhamento e nivelamento, e rejuntados
externamente em argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 desde a base até o topo. O reaterro devera
ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25m compactadas manualmente até a
geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser compactada mecanicamente.

Toda limpeza e sobra de materiais devera ser transportado para locais previamente
determinado e aprovado pela fiscalizagdo. Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de agua, energia, telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
cabendo a esta a devida recuperacao.

5.2 Confeccdo de Caixas Coletoras de Aguas Pluviais

Poderdo ser executadas com tijolo maci¢o parede dupla, ou com blocos de concreto
estrutural rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6. O reboco interno das paredes de
tijolos macigos deverd ser com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. A laje do fundo devera ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa. O anel superior da caixa devera
ser em concreto bem nivelado e desempenado, no trago 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligagdo da caixa
com bueiro executado, devera ser com tubo de concreto no didmetro de projeto, com acabamento
interno e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:6.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto conforme o projeto fabricado com
resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

5.3 Assentamento do Meio Fio em Concreto Pré-Moldado

Os meio fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base
regularizada, devendo o espagcamento (junta) entre meio fio ndo ultrapassar a 0,015m. O rejuntamento
sera com cimento e areia no traco 1:4, desde a base até o topo do meio fio, devendo as juntas estarem
limpas de impurezas e molhadas.

O meio fio serd protegido com encosto de argila, pelo passeio, numa largura minima de
1,20m e 0,06m abaixo da geratriz superior do meio fio, e nivelado transversalmente com declividade
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dé 2% para a p?sta e compactado manualmente. O material de aterro para o encosto seré fornecido pela
CONTRATADA.

5.4 Caracteristicas Técnicas dos Pré-Moldados

Os meio fios serdo em concreto pré-moldados com resisténcia minima de 18MPa aos 28
dias. No processo de fabricacdo deverdo ser asseguradas que as pec¢as sejam homogéneas e compactas
para obedecerem as exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

As dimensbes serdo as de projeto quanto a altura e espessura podendo o comprimento ser
de 0,80m para facilitar o manuseio. Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo
satisfazer as seguintes

condigoes:

» Cimento — obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP;

» Agregados — obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4;

> Agua — estar isenta de elementos prejudiciais as reacdes do cimento;

» Atender as especificacOes de servigo para concretos e argamassas DEINFRA-SCES-
AO0-02/92.

6 SINALIZACAO

6.1 Sinalizac&o horizontal

A pintura das Faixas Horizontais sera feita com Tinta Acrilica para demarcagdo Viaria e
de acordo com normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalizacdo do Projeto Executivo. As
micro Esferas de Vidro Retrorefletivas a serem utilizadas poder&o ser de 2 tipos:

» Tipo IB - Misturadas a tinta na maquina;

» Tipo lIA — Aplicada por aspersao quando da aplicagdo da tinta.

Para inspecdo e amostragem devera ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para
micro esferas.

6.2 Sinalizacdo Vertical

E a sinalizagfo composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posic&o
vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela, com as seguintes caracteristicas:

» Posicionamento dentro do campo visual do usuério;

> Legibilidade das mensagens e simbolos;

» Mensagens simples e claras; e,

» Padronizagdo.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, é dada uma
pequena deflexdo horizontal (+ 3°), em relagdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se
aproximam de forma a minimizar problemas de reflexo.

Pelo mesmo motivo, os sinais sdo inclinados em relagdo a vertical, para frente ou para
tras, conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também no valor de + 3 °.

A classificacdo da sinalizacdo vertical, segundo sua categoria funcional e a padronizacao
por meio de cores é a seguinte:

» Sinais de Regulamentagéo - vermelho;

» Sinais de Adverténcia - amarelo;

» Sinais de Indicagéo - verde;

» Sinais de Servicos Auxiliares - azul; e,

» Sinais de Educacdo - branco.

As dimensdes adotadas no presente Projeto estdo indicadas em legendas especificas nas
pranchas do Projeto de Sinaliza¢&o do Projeto Executivo.

6.3 Sinalizacdo de Obras
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A@inalizagéo das Obras devera ser fundamentado no Manual de Sinalizacdo de Obras e
Emergéncias do DNIT, publicacdo estd voltada especificamente para obras rodoviarias onde estdo
sendo executados pavimentos novos, restauracdo de pavimentos antigos, reparos em situacdes de
emergéncia e obras de arte.

A Sinalizacao das Obras da rua visa a seguranca do usuario e do pessoal da obra, quando
em servi¢o, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como, Dispositivos de
Canalizacdo e Seguranca. A Sinalizacdo das Obras seré constituida basicamente por:

» Placas;

» Cones de borracha ou pléasticos;

» Dispositivos de luz intermitente; e,

» Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da contratada.

7 SERVICOS COMPLEMENTARES

7.1 Dos Passeios
Como todo o segmento da rua é urbanizado, foi previsto reaterro com material de Jazida e
1,5 cm de PG de Pedra.

8 MEIO AMBIENTE

8.1 Estudos de Impacto Ambiental

Em relacdo ao impacto ambiental provocado pela execugdo da obra em questdo,
avaliamos ser pouco significativo, pois a Rodovia estd implantada e hoje utilizada. Mas alguns
cuidados basicos deverdo ser tomados:

» Limpeza e Desmatamentos: O servi¢o devera ser executado somente nas &reas
necessarias as obras e indicadas no projeto.

> Terraplenagem: E um servico de movimentagio de materiais de cortes, aterros, bota-
foras e jazidas. Quanto a Protecdo Ambiental, deverdo os locais serem protegidos com leivas ou
hidrossemeadura, além da drenagem superficial quando necesséario imediatamente apds o término
destes servicos.

» Pavimentacdo: Jazidas de Seixo, Pedreiras, Usinas de Solo e Asfalto. Serd de
responsabilidade da Construtora a instalacdo e operacéo de equipamentos e a implementacéo das a¢oes
referentes ao auto controle de emissGes de poluentes, contaminacdo do solo e aguas e ruidos. A
empresa antes do inicio dos servicos devera apresentar as devidas licencas ambientais.

» Seguranca dos Usuarios: Nos locais onde os servigos se desenvolverdo sobre a
plataforma existente da Rodovia, sera necessario tomar cuidados em todas as operacGes e uso de
equipamentos, para proteger o usuario e para facilitar o trafego. Devera ser implantada uma
sinalizagdo adequada de responsabilidade e a custa da contratada.

8.2 Licenciamento da Obra
Cabera a Contratante obter junto ao Organismo Ambiental o devido Licenciamento da
Obra.

9 DISPOSICOES GERAIS

A contratada deverd colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela Prefeitura de Forquilhinha.

Todos os servigos de topografia, laboratério de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
contratada sem dnus para a contratante.
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obras serdo fiscalizadas por profissional designado pela Prefeitura de Forquilhinha.

Cabe a contratada facilitar o acesso as informacGes necessarias ao bom e completo desempenho do
fiscal.

Cabe a Prefeitura de Forquilhinha, através de profissional designado, dirimir quaisquer
duvidas do presente memorial descritivo, bem como de todo o projeto executivo.

Obs.: A empresa executora devera fornecer toda a méo de obra, materiais, ferramental e equipamentos
necessarios para a perfeita execucdo das obras.

Forquilhinha, 15 de junho de 2021.

LUIZ RENATO STEINER
Eng. Civil - CREA-SC 090142-1
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OBRA: PAVIMENTAGCAO A BASE DE LAJOTAS DE CONCRETO

LOCAL.: Logradouros Pablicos de Forquilhinha — SC

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RUAS PAVIMENTADAS COM LAJOTAS DE
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND

1-OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem o objetivo de orientar os servigcos e especificar 0s
materiais a serem empregados na pavimentagdo a base de lajotas pré-moldadas de concreto de cimento
portland, em logradouros publicos do municipio de Forquilhinha — SC.

2 GEOMETRIA DA RODOVIA
Deverdo ser obedecidas as notas de servigos contidas no projeto.
3 TERRAPLENAGEM

Objetivo: O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a segdo
geométrica, mediante a execugdo de cortes ou aterros, localizacdo e distribuicdo dos volumes
destinados a conformagao do greide e da plataforma, conforme elementos definidos pelo projeto.

3.2 Escavagdo, Carga e Transporte de materiais - Execugéo corpo estradal.

Introducdo: consiste em um conjunto de operacdes cuja finalidade é construir o corpo da
Rodovia, tomando como referéncia as cotas do greide projetado de terraplenagem, onde ser4 marcado
em campo através dos off-sets, as larguras dos sub-trechos de corte ou de aterros.

3.2 Execucao de escavacao, carga e transporte do material de corte.

Objetivo: desmontar por acdo mecanica o0 macigo (corte) pré-definido pelo projeto, dentro
das normas e especificagdes rodoviarias de modo que permita a execucao do corpo estradal.
Execucéo:

» Escavar 0s segmentos da via entre as estaca, onde sera executada galeria e reaproveitar
como aterro;

> As operagdes de execucdo limitam-se em escavar definido, até atingir as cotas e
larguras do projeto (greide) levando em consideragdo as declividades dos taludes;

» O material escavado seré destinado e transportado para de aterros quando atender as
especificagdes técnicas estabelecidas, ou serdo destinados a locais previamente definidos e designados
pela equipe de fiscalizacdo (bota-fora);

» Todo material extraido dos cortes serdo classificados por técnicos da equipe de
fiscalizacdo obedecendo as seguintes definicBes: 12 categoria, 22 categoria e 3?2 categoria. Pois para
cada grandeza e resisténcia do solo existem precgos diferenciados de acordo com o grau de dificuldade
no processo de escavacéo.

- 12 categoria:

» Compreende os solos em geral do tipo argila, rocha em adiantado estagio de
decomposicao e seixos rolados ou ndo rolados com didmetros maximos inferiores a 15 cm, qualquer
que seja o teor de umidade que apresentem.

- 28 categoria:
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>Tompreende as rochas com resisténcia a penetracdo mecénica inferior a do granito,
blocos de rocha com volume inferior a 1m3, matacGes e pedras de didmetro médio superior a 15 cm,
Cuja extracdo se processe através do uso combinado de explosivos, tratores com lamina ou Hipers,
mais ferramentas manuais.

- 32 categoria:

» Compreende as rochas com resisténcia a penetracdo mecénica igual ou superior ao do
granito, blocos de rocha com didmetro médio superior a 1m3 e maci¢os cujo volume seja necessario o
emprego continuo de explosivos para que haja reducdo das particulas que possibilitem o seu
carregamento e transporte;

» Os equipamentos necessarios as operagfes de corte sdo tratores de laminas equipados
com hipers, moto-scrapers, moto-niveladora, perfuratrizes de rocha, explosivos, caminhdes
basculantes e outros que se fizerem necessarios;

» As medicOes serdo apropriadas em metros cubicos medidos nos macigos dos cortes,
através das se¢des transversais;

» Os calculos dos volumes deverdo ser processados e apresentados em planilhas
especificas, levando em consideracdo os estagueamentos da obra, o lado em que se encontram e sua
classificagao.

3.3 Corpo de aterros — langamento e compactagdo em camadas:

Objetivo: formar os segmentos da via cujo projeto requer o depésito de materiais terrosos,
quer provenientes de cortes ou empréstimos, ao longo do eixo e no interior dos limites off-sets que
definem o corpo estradal, em conformidade com a nota de servigo, definindo os macigos de aterro.

Execucao:

» O material escavado tera procedéncia dos cortes e destinam-se a constru¢do do macico
dentro das especificacOes ja citadas, obedecendo as origens e destinos indicado pelo projeto;

» A compactacdo tera processo mecanico que visa reduzir o volume dos seus espacos
vazios, aumentando o seu peso especifico aparente e tornando-o assim mais instavel;

» Para os corpos de aterros de altura superiores a 2 (dois) metros as camadas inferiores
até a cota 60cm de espessura abaixo do greide projetado deve ser compactado em camadas de no
maximo 60cm de espessura por lancamento, dentro da umidade 6tima, até atingir um grau de
compactacdo de no minimo 95% do P. N.;

» Para a camada final o grau de compactagdo ndo podera ser inferior a 100% do P. N.;

» Os equipamentos utilizados devem atender as especificacbes da cada tipo de solo que
sera utilizado no corpo do aterro, tendo em vista a projecdo, o transporte e o cronograma definido para
cada etapa da obra;

» De modo geral os rolos vibratérios devem ser usados para solos arenosos, para solos
argilosos os rolos do tipo pé-de-carneiro sao os indicados, sendo que os rolos pneumaticos adaptam-se
a quase todos os tipos de solo;

Os servicos executados serdo apropriados por metro cubico, medido no local obedecendo as
dimens®es projetadas dos macicos de aterros e liberados pela fiscalizacéo.

4 PAVIMENTACAO

A pavimentacdo de uma rua consiste em construir uma estrutura capaz de apresentar
conforto, seguranca e estabilidade, de modo que resista aos esforgos verticais e horizontais oriundos
do fluxo de veiculos por um periodo de tempo pré-determinado pelo projeto.

O projeto da via é dimensionado em conformidade com os estudos preliminares de
consonancia com as caracteristicas fisicas e mecénicas dos materiais.

Para tanto sdo determinadas camadas com as seguintes caracteristicas:
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Objetivo: conformar a plataforma da via mediante pequenos cortes ou aterros, tendo
como resisténcia a nota de servico de regularizacdo, conferindo-lhe condicGes adequadas de geometria
e compactacao.

Execucéo:

» Regularizar e compactar conforme cotas e larguras da nota de servigos obedecendo as
declividades projetadas;

» Executar marcacgdo topografica de modo a permitir o uso de equipamentos mecanicos
de regularizacdo e compactacao;

» Aplicar indice de suporte Califérnia — ISC (método DNIT-ME 49/74);

» Ndo tolerar indice de expansao dos materiais superiores a 2%;

» Obter um grau de compactagdo de no minimo 100% do proctor normal;

» O teor de umidade devera ser de no maximo + 2% da umidade Gtima obtida pelo
ensaio de caracterizacao a ser executado pela construtora e supervisionado pela fiscalizagéo;

» A apropriacdo dos servigos executados sera por metro quadrado de servicos liberados
conforme nota de servigo, medidos em campo.

4.2 Fornecimento, execuc¢do e transporte de material para execucdo de BASE DE
BRITA GRADUADA.

Objetivo: compor camada granulométrica do pavimento projetado na area de acdo do
corpo estradal, de modo a distribuir a sub-base os esforcos verticais oriundos da acdo do trafego.
Resistir aos esfor¢os horizontais, tornando a superficie mais duravel de modo a receber o revestimento
final de CAUQ — Concreto Usinado a Quente.

Execucéo:

» Executar camada Unica de 15cm de espessura compactada;

» O lancamento do material deve ser executado por intermédio de equipamentos tipo
motoniveladora ou distribuidor de agregados de propulsdo mecénica, capaz de distribuir e comprimir
na cota e larguras pré-estabelecidas, obedecendo aos alinhamentos de projeto; (nota de servigo de
pavimentacao);

» Para nivelar, abaular e regularizar a camada em execucao usar motoniveladora;

» Cabera a fiscalizagcdo o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora
deve solicitar pedido de liberagdo de cada sub-trecho;

» Os servicos de execuc¢do e fornecimento de material sera apropriado por metro cubico,
medido pela média da se¢do executada geometricamente.

4.3 Fornecimento, execucéo e transporte de material para execucio do COLCHAO DE AREIA

» 0 colchdo de areia para assentamento das lajotas sera com areia fina de boa qualidade,
isenta de matéria orgénica ou argila fornecida pela empreiteira espalhada manual ou mecanicamente e
terd 8 cm de espessura.

» A apropriacdo dos servi¢cos executados sera por metro quadrado de servicos liberados
conforme nota de servigo, medidos em campo

4.4 Fornecimento, execugéo, transporte de LAJOTA E MEIO-FIO DE CONCRETO

Objetivo: revestir a base compactada, protegendo as diversas camadas que compdem o
pavimento das intempéries climéticas além de proporcionar conforto e seguranca aos transeuntes. E
parte integrante da composicéo final do pavimento e responsavel direto pela estabilidade final do leito
pavimentado.

4.4.1 Assentamento do Meio Fio em Concreto Pré-Moldado
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> Os meio fios deverdo estar num alinhamento perfeito e assentes sobre uma base
regularizada, devendo o espagcamento (junta) entre meio fio ndo ultrapassar a 0,015m. O rejuntamento
sera com cimento e areia no trago 1:4, desde a base até o topo do meio fio, devendo as juntas estarem
limpas de impurezas e molhadas.

» O meio fio sera protegido com encosto de argila, pelo passeio, numa largura minima
de 1,20m e 0,06m abaixo da geratriz superior do meio fio, e nivelado transversalmente com
declividade de 2% para a pista e compactado manualmente. O material de aterro para o encosto serd
fornecido pela CONTRATADA.

» Os meios-fios serdo entregues e fornecidos pela contratada.

» A apropriacdo dos servicos executados serd por metro linear de servicos liberados
conforme nota de servigo, medidos em campo
4.4.2 Assentamento da lajota em Concreto Pré-Moldado

» Apos a execucdo dos meios-fios e espalhamento e conformacdo do colchdo de areia,
sera possivel iniciar a implantacdo da camada de revestimento com lajotas pré-moldadas de concreto
de cimento portlande de 25x25x8cm, com resisténcia minima de 35MPa, assentadas sobre o colchédo
de areia fina e rejuntadas com a mesma areia, com exce¢éo da faixa junto ao meio fio que tera rejunte
com argamassa de cimento e areia trago 1:4.

» O arco transversal de curvatura da area pavimentada devera tangenciar ao centro a
altura minima igual ou superior a do meio-fio.

» As lajotas sextavadas de 25x25x8cm serdo fornecidas e entregues no local da obra
pela empresa executora.

» A apropriacdo dos servigos executados sera por metro quadrado de servicos liberados
conforme nota de servigo, medidos em campo.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS PRE-MOLDADOS

Os meio fios serdo em concreto pré-moldados com resisténcia minima de 18MPa aos 28
dias. No processo de fabricagdo deverdo ser asseguradas que as pegas sejam homogéneas e compactas
para obedecerem as exigéncias previstas, e ndo possuirem trincas, fraturas ou outros defeitos, que
possam prejudicar o assentamento ou mesmo afetar a resisténcia e durabilidade do pavimento.

As dimens0es serdo as de projeto quanto a altura e espessura podendo o comprimento ser
de 0,80m para facilitar 0 manuseio. Os materiais utilizados na fabricacdo dos pré-moldados deverdo
satisfazer as seguintes

condicdes:

» Cimento — obedecer as exigéncias da ABNT e ABCP;

» Agregados — obedecer as exigéncias da ABNT-EB-4;

> Agua — estar isenta de elementos prejudiciais as reacdes do cimento;

» Atender as EspecificacOes de Servico para concretos e argamassas DEINFRA-SCES-
A0-02/92.

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM

6.1 Galerias de Aguas Pluviais

Deverdo ser obedecidas as Especificacbes de Servico DEINFRA-SC-ES-AO-04/92 para
0S servigos de bueiros.

A escavacdo da vala serd executada pela CONTRATADA DE JUSANTE PARA
MONTANTE e o material que ndo for reutilizado para o reaterro, serd transportado para local pré-
determinado pela fiscalizacdo. O fundo da vala devera ser regularizado, e quando o solo ndo
apresentar suporte suficiente, receberd uma camada de seixo ou outro material similar, para dar
sustentacao ao tubo, aprovado pela fiscalizag&o.
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Os tubos deverdo ser assentados em perfeito alinhamento e nivelamento, e rejuntados
externamente em argamassa de cimento e areia, no traco 1:3 desde a base até o topo. O reaterro devera
ser feito com material de boa qualidade, em camadas de 0,25m compactadas manualmente até a
geratriz superior do tubo, podendo o restante da vala ser compactada mecanicamente.

Toda limpeza e sobra de materiais deverd ser transportado para locais previamente
determinado e aprovado pela fiscalizacdo. Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de
abastecimento de agua, energia, telefone e gas, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
cabendo a esta a devida recuperacao.

6.2 Confecgéo de Caixas Coletoras de Aguas Pluviais

Poderdo ser executadas com tijolo maci¢o parede dupla, ou com blocos de concreto
estrutural rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:6. O reboco interno das paredes de
tijolos macigos devera ser com argamassa de cimento e areia no traco 1:3. A laje do fundo deverd ser
em concreto com espessura minima de 0,08m e resisténcia de 15MPa. O anel superior da caixa devera
ser em concreto bem nivelado e desempenado, no trago 1:2:2, cimento, areia, brita. A ligacdo da caixa
com bueiro executado, devera ser com tubo de concreto no didmetro de projeto, com acabamento
interno e rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:6.

A CONTRATADA fornecera as tampas de concreto conforme o projeto fabricado com
resisténcia de 25MPa aos 28 dias.

7 SINALIZACAO

7.1 Sinalizacao horizontal

A pintura das Faixas Horizontais sera feita com Tinta Acrilica para demarcacdo Viaria e
de acordo com normas do DEINFRA/SC, contidos no Projeto de Sinalizagéo do Projeto Executivo. As
micro Esferas de Vidro Retrorefletivas a serem utilizadas poderdo ser de 2 tipos:

» Tipo IB - Misturadas a tinta na maquina;

» Tipo IlA — Aplicada por aspersao quando da aplicacdo da tinta.

Para inspecdo e amostragem devera ser obedecidas a EB 2162 para tintas e EB 1241 para
micro esferas.

7.2 Sinalizacao Vertical

E a sinalizagio composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posic&o
vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela, com as seguintes caracteristicas:

» Posicionamento dentro do campo visual do usuario;

» Legibilidade das mensagens e simbolos;

» Mensagens simples e claras; e,

» Padronizag&o.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, é dada uma
pequena deflexdo horizontal (+ 3°), em relacdo a dire¢do ortogonal ao trajeto dos veiculos que se
aproximam de forma a minimizar problemas de reflexo.

Pelo mesmo motivo, os sinais sdo inclinados em relacdo a vertical, para frente ou para
tras, conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também no valor de + 3 °.

A classificacdo da sinalizacéo vertical, segundo sua categoria funcional e a padronizacdo
por meio de cores é a seguinte:

» Sinais de Regulamentagéo - vermelho;

> Sinais de Adverténcia - amarelo;

» Sinais de Indicacdo - verde;

» Sinais de Servigos Auxiliares - azul; e,

» Sinais de Educacdo - branco.

As dimensdes adotadas no presente Projeto estdo indicadas em legendas especificas nas
pranchas do Projeto de Sinalizagdo do Projeto Executivo.
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7.3 Sinalizacdo de Obras

A Sinalizacdo das Obras devera ser fundamentado no Manual de Sinaliza¢do de Obras e
Emergéncias do DNIT, publicacdo est4 voltada especificamente para obras rodoviarias onde estdo
sendo executados pavimentos novos, restauracdo de pavimentos antigos, reparos em situacdes de
emergéncia e obras de arte.

A Sinalizacao das Obras da rua visa a seguranca do usuario e do pessoal da obra, quando
em servico, sendo constituida de Sinalizacdo Horizontal, Vertical, bem como, Dispositivos de
Canalizacdo e Seguranca. A Sinalizacdo das Obras sera constituida basicamente por:

> Placas;

» Cones de borracha ou plasticos;

» Dispositivos de luz intermitente; e,

» Bandeiras.

Os custos serdo de responsabilidade da contratada.

8 SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 Dos Passeios
Como todo o segmento da rua € urbanizado, foi previsto reaterro com material de Jazida e
1,5 cm de P6 de Pedra.

9 MEIO AMBIENTE

9.1 Estudos de Impacto Ambiental

Em relacdo ao impacto ambiental provocado pela execucdo da obra em questdo,
avaliamos ser pouco significativo, pois a Rodovia estd implantada e hoje utilizada. Mas alguns
cuidados basicos deverdo ser tomados:

» Limpeza e Desmatamentos: O servico devera ser executado somente nas areas
necessarias as obras e indicadas no projeto.

> Terraplenagem: E um servico de movimentagio de materiais de cortes, aterros, bota-
foras e jazidas. Quanto a Protecdo Ambiental, deverdo os locais serem protegidos com leivas ou
hidrossemeadura, além da drenagem superficial quando necessario imediatamente ap6s o término
destes servicos.

» Pavimentacdo: Jazidas de Seixo, Pedreiras, Usinas de Solo e Asfalto. Serda de
responsabilidade da Construtora a instalagéo e operacédo de equipamentos e a implementacdo das acdes
referentes ao auto controle de emisses de poluentes, contaminacdo do solo e aguas e ruidos. A
empresa antes do inicio dos servigos devera apresentar as devidas licengas ambientais.

» Seguranca dos Usuarios: Nos locais onde os servicos se desenvolverdo sobre a
plataforma existente da Rodovia, sera necessario tomar cuidados em todas as opera¢Oes e uso de
equipamentos, para proteger o usuario e para facilitar o tr&fego. Devera ser implantada uma
sinalizacdo adequada de responsabilidade e a custa da contratada.

9.2 Licenciamento da Obra
Caberd a Contratante obter junto ao Organismo Ambiental o devido Licenciamento da
Obra.

10 DISPOSICOES GERAIS

A contratada devera colocar placas indicativas da obra com os dizeres e logotipos
orientados pela Prefeitura de Forquilhinha.

Todos os servicos de topografia, laboratorio de solos e concreto, serdo fornecidos pela
contratada sem dnus para a contratante.
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obras serdo fiscalizadas por profissional designado pela Prefeitura de Forquilhinha.

Cabe a contratada facilitar o acesso as informacGes necessarias ao bom e completo desempenho do
fiscal.

Cabe a Prefeitura de Forquilhinha, através de profissional designado, dirimir quaisquer
duvidas do presente memorial descritivo, bem como de todo o projeto executivo.

Obs.: A empresa executora devera fornecer toda a méo de obra, materiais, ferramental e equipamentos
necessarios para a perfeita execugdo das obras.

Forquilhinha, 15 de junho de 2021.

LUIZ RENATO STEINER
Eng. Civil - CREA-SC 090142-1
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