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VIDEIRA SANEAMENTO

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N° 28/2021- VISAN

Objeto — AQUISICAO DE MEDIDOR ELETRICO DE NIVEL DE AGUA, PARA O
SERVIGO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA - VISAN.

LAUDO DE ACEITABILIDADE

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa CAZABEN SERVICOS E
SOLUCOES LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 37.587.427/0001-48, apresentou o
prospecto técnico e catalogo do equipamento conforme previsto no Edital e na marca e
modelo, abaixo discriminados:

ITEM DESCRICAO MARCA
MEDIDOR ELETRICO DE NIVEL DE AGUA Devera ser
composto por carretel, painel, cabo e sensor elétrico, para
medicao do nivel de dgua de pogos. Cabo Elétrico: Composto
de dois condutores de fios trangcados de ago inox. Alta
resisténcia a tracdo e deformacéao inferior a 0,01%; Sonda com
eletrodo de ago inox, encapsulado com resina acrilica
autopolimerizante, em tubo de latdo cromado, com diametro de
no maximo 12 mm (¥ polegada); Cabo com 300 metros de
comprimento e com marcacao de metragem resistente a agéo
de agua e cloro. O desenho da ponteira deve evitar as falsas
indicagbes de nivel d’dgua causadas por "cachoeiras" e pela
retencdo de agua entre os eletrodos, e facilitar a sua limpeza e
descontaminacdo. Carretel: Injetado em PVC de alta
resisténcia, acoplado a eixo de ago macigco, permitindo
movimento suave e continuo do conjunto, mantendo
caracteristicas de robustez e durabilidade; Com manivela .

. N ) . MARCA:
resistente acoplada a parte externa do carretel; Com freio do PMD Eletro
carretel localizado na parte posterior do aparelho, composto por
manipulo rosqueavel confeccionado em poliuretano, para MODELO:
acionar o elemento do freio. Painel: Painel removivel contendo '

L . o MDN 300
placa de circuito eletronico de alta confiabilidade e
sensibilidade, permitindo a medig&o do nivel d’agua mesmo em
condigdes de baixa salinidade da agua (até 5 uS/cm); Circuito
eletrénico deve ter dispositivos para economizar o consumo de
energia e prolongar a vida das baterias; Com interruptor
liga/desliga combinado com ajuste de sensibilidade; Dever
possuir indicador sonoro continuo por sonalarme, que pode ser
ouvida em ambientes com ruidos moderados; Indicador de alta
luminosidade que pode ser visualizado mesmo sob a luz natural
do sol e evita a perda de indicacdo sonora sob condicdes de
elevado ruido ambiental; Botao de teste para verificagdo do bom
funcionamento dos indicadores sonoro e luminoso e da carga
da bateria; Indicagfes das fun¢des e dos dispositivos impressas
em etiqueta de policarbonato de alta resisténcia. Suporte:
Suporte em tubo de ago com pintura eletrostética a pg, com alta
resisténcia mecéanica e a corroséo; Deve possuir rigidez e baixo
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peso do suporte, que facilitem o transporte e manuseio do
aparelho; Bainha para encaixe e protecdo da ponteira durante o
transporte do aparelho.

Desta forma, apds conferéncia, aprovo a marca e o modelo do item 1 apresentado pela
empresa acima referida.

Videira (SC), 19 de outubro de 2021.

SUZANE BOGO
Bioquimica
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